江南新城（阳湖片区）市政基础设施改造提升项目EPC全过程检测服务采购项目(二次)服务需求一览表
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根据《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》,现在对江南新城（阳湖片区）市政基础设施改造提升项目EPC全过程检测服务采购项目进行公开招标。
（一）项目基本情况：本项目招标范围检测服务范围为黄山市江南新城（阳湖片区）市政基础设施改造提升项目包含19条单项工程，分别为：
1、新安大道（北起新安大桥，南至G3京台高速，全长1669.12）；
2、徽州大道（东起珮琅新桥，西至西海路，全长2302.57m；
3、八一大道（西起红星路，东至八一桥连接线，全长1070.932m；
4、兴昱路（西起新安大道，东至佩琅西路，全长835.72m；
5、洽阳路（北起阳湖东路，南至环城南路，全长1514.42m）； 
6、红星路（北起徽州大道，南至环城南路，全长1190.785m）； 
7、文峰路（北起南滨江路，南至稽灵山路，全长400.486m；
8、稽灵山路（西起徽州大道交口，东至西海路，全长1042.453m；
9、南滨江路（西起率水桥，东至阳湖东路，全长3027.023m）； 
10、佩琅西路（北起南滨江路，南至八一大桥引桥，全长695.023m）； 
11、环城南路（西起红星路，东至佩琅西路，全长1479.881m）； 
12、兖山路（西起新安大道，东至佩琅西路，全长1514.42m）； 
13、阳湖东路（西起新安大道，东至佩琅西路，全长753.29m）； 
14、恰阳路（西起红星，东至新安大道，全长322.429m；
15、柏悦东面停车场；
16、元一停车场；
17、稽灵山公园游步道改造，改造总面积约2426.84m2。其中1.7米登山园路面积为2051.04m2、2.7米登山园路面积为62.28m2、休憩平台面积约189.48m2、水塘长廊以及邻水平台面积约为127.04m2；
18、南滨江路引道（北起南滨江路，南至西海路，全长151.357m）； 
19、元一朱村河区间路（北起南滨江路，南至阳湖东路，全长187.678m）。
主要建设内容为沥青路面铣刨加铺、路面基层挖除修复、停车位、人行道板拆除修复、侧石拆除修复、排水工程、配管工程、交安设施等。
本工程建设EPC全过程检测服务采购，该工程市政配套提升工程施工中标价为182698656.15元+小区阳台水整治改造20000000元，合计202698656.15元。另外该工程的景观提升工程的土建工程部分依据实际工程造价按检测中标费率据实结算。
（2） 检测范围及内容(包括但不限于）：
对上述项目从开工至竣工验收合格的全过程进行跟踪试验检测服务，本次招标内容为建设主管部门、监督部门、设计图纸及相关规范要求的具有质量监控作用的材料检测、地基基础检测、土工试验、市政道路(路基、基层、面层)、排水工程检测、工程监测以及为工程验收提供依据的检测项目、附属构筑物（通标志、标线道路安全设施）等，具体详见设计图纸。
按国家规范及行业要求出具过程检测报告，并承担相应的法律责任。
服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括与工程所在地行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进行竣工验收，在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。
（三）检测要求：
1、抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准。
2、中标人必须现场收样，确保试验数据的客观、公正、科学；中标人所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。
3、中标人须编制切实可行的现场检测和见证检测方案报采购人审批，并按审批后的方案认真检测。
4、中标人只对采购人负责，严禁擅自听从监理单位与施工单位的不合法或不合理意见，
否则予以处罚直至终止合同。
5、中标人接到通知后必须及时完成检测工作，反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。
6、中标人的检测结果，要以书面形式给采购人及监理；如果发现检测结果不合格，需第一时间通知采购人。
7、中标人人员要服从采购人的协调与安排，及时完成采购人临时指派的其他检测任务，按照采购人的要求参加工程调度会等。
[bookmark: _GoBack]8、中标人须保证出具的试验检测数据能够准确采购人及时、真实，并对出具的所有试验报告负法律责任。
9、现场检测须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，负责全路段过程检测，中标人违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，采购人将依据国家有关规定，追究其责任。
10、检测人员驻场办公，配备必要的设备以适应必须在项目现场试验检测的服务需要，食宿、交通、通信等费用自理。
11、采购方（或施工方）对检测结论有异议的，采购方有权委托具备相同或更高资质的检测机构进行复检。复检结论与原检测结论相同，由异议方支付复检费用；反之，则由检测方承担复检费用，并承担相应责任。
12、检测周期满足工程实际推进和规范要求，按时按质出具检测报告。
13、检测服务的目标：除合同另有约定外，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定、相关检测规范及竣工验收的要求；因中标人履约不当、超规范要求的“多检”、不符合规范要求的“漏检”和“少检”，采购人将依据相关法律法规追究责任方责任，造成损失的，将依法追偿。
14、未经采购人同意，中标人不允许擅自更换项目负责人和检测人员；在征得采购人同意后，保证不影响检测工作正常进行的前提下，按照“同资质更换”或“以高换低”的原则。
15、为了履行检测服务，中标人应指定一名授权代表与采购人建立工作联系。
16、中标人违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分分包，或因其职员失职、渎职造成采购人经济损失的，采购人有权视情节程度，部分或全部扣除履约担保金直至终止合同，由此造成的损失由中标人负责。
17、技术标准和要求符合国家相关质量检测规范。
（四）报价要求：
本次招标为费率招标，投标费率最高限价为1%。
（五）结算方式：
1、检测数量的确认：由采购人、各单项工程的施工单位共同确定检测数量。
2、不符合规范要求的“漏检”和“少检”，除按规定补充检测外，并处以相应“漏检”和“少检”项目检测费用的50%罚款，情形严重的，将报送相关建设或交通行政主管部门进行处罚。
3、检测费用的计算：按照中标费率计费。
（六）、成果文件的提交：除相关部门要求提交的材料外，需将各原材料的检测报告、专项工程的检测报告等成果文件提交给采购人。
(七)、主要技术标准、规范、规程（包括但不限于）
1. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
2.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011）
3.《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）
4.《城市道路设计规范》（CJJ37—90）
2. 《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）
3. 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）
4. 《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ 1-2008）
5. 《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）参考
6. 《公路沥青路面设计规范（JTG D40-2002）
7. 《市政工程设计技术管理标准》（1993）
8. 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-05）
9. 《公路照明技术条件》（JT/T 367-1997）
10. 《城市道路照明工程施工及验收规程》（C	JJ89-2001）
11. 《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）
12. 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ024-85）
13. 《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）
14. 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
15. 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-89）
16. 《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）
17. 《给水排水管道工程质量检验评定标准》（GB50268-97）
18. 《公路排水设计技术规范》（JTK018-96）
19. 《电力建设施工及验收技术规范（管道篇）》（SDJ 56-79）
20. 《电力安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50168-92）
21. 《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）
国家及地方现行道路、市政给水排水管道施工及验收技术规程和工程设计图纸，以及最新验收标准相关规范等。
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