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[bookmark: _Toc536694734][bookmark: _Toc535150751][bookmark: _Toc536694676]1、工程概况
[bookmark: _Toc516644096][bookmark: _Toc536694735][bookmark: _Toc536694677][bookmark: _Toc535150752][bookmark: _Toc516644100]1.1、项目概况
[bookmark: _Hlk589]项目名称：屯溪区雪亮工程网络及应用系统租赁项目
项目建设地点：黄山市屯溪区
项目建设单位：中共黄山市屯溪区委政法委员会
项目代建单位：黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 
[bookmark: _Toc535150753][bookmark: _Toc536694678][bookmark: _Toc536694736]1.2、工程内容
（1）传输网络：完善视频传输网络建设，完成本次新建的前端点位接入到视频传输网，完善基层队所视频传输网络建设，规划建设视频传输网络与政务外网之间的横向联通和纵向级联传输通道，实现全区视频图像信息资料跨区域、跨部门共享共用。
[bookmark: _Hlk536641351]（2）社会治理物联网交互应用系统：建设社会治理物联网交互应用系统，依托该系统，完善政府自建及社会单位视频资源建设整合，实现二类前端视频采集点和确有必要联网接入的三类前端视频采集点基础信息建档；搭建政府部门、社会单位、群众间的无障碍互动网络，健全完善扁平化、可视化、智能化指挥防控体系，形成共建、共治、共享的社会治理新格局。
[bookmark: _Toc536694737][bookmark: _Toc535150754][bookmark: _Toc536694679][bookmark: _Toc513152831][bookmark: _Toc516771263][bookmark: _Toc515745868]1.3、招标范围
[bookmark: _GoBack]本次招标范围涉及社会治理物联网交互应用系统和网络链路租赁服务，本项目预算约668.72万元。其中社会治理物联网交互应用系统租赁费五年共计200万元，主用链路租赁费五年共计411.12万元，备灾链路租赁费五年共计57.6万元，最终规模及详细工作内容以实际建设需求为准。
本项目划分为2个模块，详细情况如下：
	
	预估金额
	建设内容
	中标人数量

	模块1
	611.12万元
	社会治理物联网交互应用系统和主用链路5年租赁
	1名

	模块2
	57.6万元
	备灾链路5年租赁
	1名


本项目允许投标人同时中标的最多模块数为1个
本项目设置最高投标限价，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

[bookmark: _Toc536694680][bookmark: _Toc535150566][bookmark: _Toc536694738][bookmark: _Toc535150755]2、建设需求
[bookmark: _Toc536694681][bookmark: _Toc536694739][bookmark: _Toc535150756]2.1、网络链路需求
（1）前端点位主用接入链路需求
提供屯溪区633个点位共计796路摄像机前端主用接入链路，网络设备、传输光纤等涉及网络传输部分，全部由运营商提供。前端接入采用乡镇接入交换机-光电转换器（局端）-光电转换器（终端）-前端交换机-摄像头方式，每个前端交换机上行通过千兆接口与市-县-乡三级骨干网络的乡镇接入交换机互联，下行通过千兆接口与摄像头互联。运营商提供的前端网络设备必须为室外使用设备，工作温度区间在-10℃～＋55℃，单点接入带宽不小于1000M
本项目新建前端点位主用接入链路需求数量见下表（具体以实际施工结果为准）。
	序号
	需求单位
	点位数量（个）
	摄像机数量（台）
	接入链路数量（条）

	1
	荷花池派出所
	66
	85
	66

	2
	黄口派出所
	51
	67
	51

	3
	老街派出所
	30
	37
	30

	4
	黎阳派出所
	107
	145
	107

	5
	屯光派出所
	110
	149
	110

	6
	阳湖派出所
	48
	64
	48

	7
	奕棋派出所
	99
	108
	99

	8
	中市派出所
	122
	141
	122

	9
	合计
	633
	796
	633


提供8条基层队所接入专线，带宽不低于千兆并配套接入交换机。各基层队所通过一条千兆专线链路接入到本地视频传输网节点机房，满足基层队所视频调阅、设备操控以及维护管理需求。
提供10套4G数据流量卡，用于警务车载监控系统4G图像回传。
中标商需提供14台千兆接入交换机，交换机至少配置48个千兆光口。
（2）前端点位备灾接入链路需求
提供80点位共计176路摄像机前端备灾接入链路，网络设备、传输光纤等涉及网络传输部分，全部由运营商提供。前端接入采用乡镇接入交换机-光电转换器（局端）-光电转换器（终端）-前端交换机-摄像头方式，每个前端交换机上行通过千兆接口与市-县-乡三级骨干网络的乡镇接入交换机互联，下行通过千兆接口与摄像头互联。运营商提供的前端网络设备必须为室外使用设备，工作温度区间在-10℃～＋55℃，单点接入带宽不小于1000M。
本项目新建前端点位备灾接入链路需求数量见下表（具体以实际施工结果为准）。
	序号
	需求单位
	点位数量（个）
	摄像机数量（台）
	接入链路数量（条）

	1
	荷花池派出所
	11
	24
	11

	2
	黄口派出所
	3
	6
	3

	3
	老街派出所
	3
	6
	3

	4
	黎阳派出所
	20
	47
	20

	5
	屯光派出所
	29
	64
	29

	6
	阳湖派出所
	5
	10
	5

	7
	中市派出所
	9
	19
	9

	8
	合计
	80
	176
	80


中标商需提供2台千兆接入交换机，交换机至少配置48个千兆光口。
运营商提供的所有光纤通信线路应专网专用，不得复用于其他业务。
[bookmark: _Toc535150757][bookmark: _Toc536694682][bookmark: _Toc536694740]2.2、社会治理物联网交互应用系统需求
建设社会治理物联网交互应用系统，系统需与市级雪亮工程总平台安全有效对接，主要用于整合各政府部门、行业单位、社会面视频图像信息资源。平台需实现前端各类复杂网络的安全透明接入，依托GIS地图，实现感知数据分类上图，进行直观标注展示，并提供多种可视化检索分析方法；提供视频管理、视频应用、可视化应急联动一站式服务，依托平台，借力物联网、人工智能等先进技术，实现对海量数据的高效管理，并实现智能化扩展应用。
[bookmark: _Toc535150758][bookmark: _Toc536694683][bookmark: _Toc535146281][bookmark: _Toc536694741]2.3、质量及服务要求
（1）投标供应商根据项目概况和建设需求，提出合理、高效、完整的网络技术方案，供采购人确定使用。方案应包括组网设计、使用的技术，保证专线可以正常互联。
（2）网络性能指标应符合《GBT21671-2008基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》要求。
（3）本项目网络链路及应用系统租赁期为5年，租赁期满后，中标单位应保证网络链路及平台具备继续租赁的条件，续租方式另行约定，费用不得高于本次招标结果。
（4）本项目所需链路及应用系统应在中标后3个月内部署完成。链路及平台租赁费用以整个项目验收合格日期为时间节点进行记取。
（5）投标人针对本项目具有完整的网络运维服务体系，提供7×24小时障碍报修电话及专门服务的客户经理，投标人需要对链路进行定期巡检，每季度提供一份链路运行质量报告。在出现链路故障时，投标人应能够提供应急替代方案，保障网路通畅。因中标单位检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因影响采购方使用的，应至少提前72小时告知。
（6）中标人应根据采购人相关要求成立驻场服务机构，人员数量及构成应能满足采购人对系统运行的实际需要（不少于2名驻场专业技术服务人员）；提供网络规划、网络设备安装配置、网络故障排除、网络安全设备调试排错、系统软硬件维护等技术服务；根据建设单位相关要求成立7×24小时驻场服务机构，为保障系统能够按照设计目标正常运行，采购人有权要求投标人提供在招标文件要求之内尚未详尽的服务。
（7）线路租用期内非因采购人原因而出现的质量问题，中标单位负责承担线路故障处理产生的所有费用，并承担一切经济损失；中标单位应提供备件维护，确保备件的完好性，一旦发生设备、线路故障，能够在最短的时间内进行备件更换，及时恢复网络运行。
（8）成交供应商必须承诺保证网络的畅通，负责网络链路以及网络设备的免费运行维护和更新，如果网络出现问题，必须在接到故障申告后10分钟内给予回应，2个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常；障碍修复时限最长不得超过12小时（不可抗力及采购人责任除外）。
（9）电话支持服务：提供7×24小时电话技术指导和现场咨询服务。
（10）系统优化服务：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经建设单位认可后执行系统优化。
（11）技术培训服务：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术员培训，操作员培训等。提供技术员网络、系统、安全、数据库等的培训服务，具体培训计划及时间、地点由双方商定。
（12）应急保障服务：特殊重大活动期间，按采购人要求提供现场保障服务。
（13）测试服务：根据采购人需求提供系统各项指标测试服务。
（14）本项目验收流程包括：试运行、竣工验收及审计。项目建设完工并经采购人认可后进行不低于个月的试运行期，试运行合格后进行项目的竣工验收及审计。

[bookmark: _Toc536694684][bookmark: _Toc536694742][bookmark: _Toc535150759][bookmark: _Hlk521705238]3、考核要求
[bookmark: _Toc536694685][bookmark: _Toc536694743][bookmark: _Toc535150760]3.1、网络链路考核
（1）工作目标
供应商应保障前端接入链路运行。
供应商需为其他单位因工程建设维护需要进入机房提供便利，不得以任何不正当理由拒绝。
（2）考核要求
网络链路考核指对前端接入链路的考核。具体考核要求如下：
	考核名称
	考核内容说明
	扣款标准
	考核周期 

	网络链路
	前端接入链路中断
	前端接入链路中断且影响使用的，超过2小时的，扣除当月租费，超过12小时按照50元/小时累计扣款，不足1小时按照1小时扣款。
	月度


因市政建设、道路改造、非供应商原因等客观因素造成链路中断的不在考核范围内。但因客观原因导致链路中断的，供应商应于24小时内搭建新的链路，超过24小时未恢复的，按照上述办法进行考核。
[bookmark: _Toc535150761][bookmark: _Toc536694744][bookmark: _Toc536694686]3.2、社会治理物联网交互应用系统考核
（1）工作目标
根据项目建设需求推进社会资源整合工作，完成建设单位要求的社会资源整合需求联网接入工作。
中标人应保障社会治理物联网交互应用系统各项业务功能正常运行。根据双方协商一致的需求免费提供软件升级、版本更换和技术支持；保障社会治理物联网交互应用系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。
（2）考核要求
非被整合方原因造成社会资源外域节点联通中断故障，未能按故障处理时限要求完成故障处理的进行考核扣款。
系统软件故障指故障由业务系统服务本身的故障，不包括用户客户端因素。故障修复约定时间为24小时。
具体考核要求如下：
	考核名称 
	 考核内容及扣款标准
	考核周期 

	社会资源整合联通情况
	非被整合方原因造成社会资源外域节点联通中断故障，自故障中断故障之日起2个工作日未能完成故障处理，扣款500元/天
	月度

	系统软件
	1、当月系统故障确定由系统本身服务造成，影响业务使用的，考核如下：
故障修复时间超出48小时，每次扣除当月扣款基数的10%；
故障修复时间在36-48小时内，每次扣除当月扣款基数的2%；
故障修复时间在24-36小时内，每次扣除当月扣款基数的1%；
2、当月系统故障确定由系统本身服务造成，出现次数超过3次，均未在24小时内修复的，扣除当月扣款基数的50%。
3、当月系统故障确定由系统本身服务造成，出现次数超过5次，扣除当月扣款基数的50%。
	月度

	系统硬件
	1、故障修复时间超出48小时，每次扣除当月扣款基数的10%；
2、故障修复时间在36-48小时内，每次扣除当月扣款基数的2%；
3、故障修复时间在24-36小时内，每次扣除当月扣款基数的1%；
4、当月硬件故障出现次数超过3次，均未在24小时内修复的，扣除当月扣款基数的50%。
5、当月硬件故障出现次数超过5次，扣除当月扣款基数的50%
	月度


另外，对已整合接入的社会资源，因被整合单位原因造成整合异常的，待被整合单位造成原因消除后，应及时恢复，否则按社会资源整合未联通的情况处理。
[bookmark: _Toc536694745][bookmark: _Toc536694687]3.3、运维服务考核
运维服务考核内容包括驻点服务、应急保障、定期巡检和安全管理等，具体考核要求如下：
	考核名称 
	 考核内容说明
	 扣款标准 
	扣款基数
	考核周期 

	驻点服务 
	驻点人员未按要求在岗。
	发现一人次扣款100元
	/
	月度

	应急保障 
	未按建设单位需求组织人员设备，保障不力的。
	扣款1000元/次
	/
	月度

	定期巡检
	安全巡检服务每月≥1次
	未按要求完成巡检的，扣款5000元 
	/
	月度

	
	设备巡检服务每季度≥1次
	未按要求完成巡检的，扣款10000元  
	/
	季度

	安全管理
	因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责，造成系统存在安全漏洞的。
	发现一次扣款5000元
	/
	月度

	
	建设运维服务商人员未履行信息安全保密要求，泄露警务信息秘密的。
	发生一次扣款5000元
	/
	月度


[bookmark: _Toc536694688][bookmark: _Toc536694746][bookmark: _Toc535150762]4、需求清单
[bookmark: _Toc536694747][bookmark: _Toc535150763][bookmark: _Toc536694689]4.1、网络链路
	序号
	设备名称
	主要性能指标
	单位
	数量

	1
	前端主用接入链路
	千兆前端接入专线链路（按5年计算，包括网络搭建、点位线路敷设，传输光纤、光电转换器、前端点位接入交换机等建设维护费用）。
	条
	633

	2
	前端备灾接入链路
	千兆前端接入专线链路（按5年计算，包括网络搭建、点位线路敷设，传输光纤、光电转换器、前端点位接入交换机等建设维护费用）。
	条
	80

	3
	基层队所网络接入链路
	千兆前端接入专线链路（按5年计算，包括网络搭建、点位线路敷设，传输光纤、光电转换器、接入交换机等建设维护费用）
	条
	8

	4
	4G流量卡
	流量套餐为不限量
	个
	10


注：最终链路数以实际建设需求为准。
[bookmark: _Toc535150764][bookmark: _Toc536694690][bookmark: _Toc536694748]4.2、社会治理物联网交互应用系统
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	一
	资源整合系统　
	　
	　

	1
	 视频整合系统 
	系统支持不少于1万路视频监控点位管理，支持不少于5000路接入授权，支持不少于250路视频监控图像的并发调用。
（1）平台采用Linux操作系统；
（2） 支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理；
（3） 支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；
（4） 支持基于角色的用户权限管理：用户按角色分配权限；支持报警联动功能：在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等；
（5） 支持日志管理功能，记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态信息及发生时间；
（6）符合GB/T 28181-2016标准；
（7）软件与硬件解耦部署，免费提供与第三方平台应用对接服务，包含流媒体软件、网关接入软件等实现平台所有功能的软件和支撑模块。
	 套 
	1

	2
	 视频管理服务器 
	（1）2U机架式服务器；
（2）配置不低于2颗E5-2640V4系列CPU（处理器核数≥10核，主频≥2.4GHz）；
（3）配置不少于64GB DDR4内存；
（4）配置不少于4块1200GB 10K SAS硬盘，RAID1，2GB掉电缓存；
（5）配置不少于4*GE接口；
（6）冗余电源。
	 台 
	1

	3
	 数据库服务器 
	（1）2U机架式服务器；
（2）配置不低于2颗E5-2640V4系列CPU（处理器核数≥10核，主频≥2.4GHz）；
（3）配置不少于64GB DDR4内存；
（4）配置不少于4块1200GB 10K SAS硬盘，RAID1，2GB掉电缓存；
（5）配置不少于4*GE接口；
（6）冗余电源。
	 台 
	1

	4
	 流媒体服务器 
	（1）2U机架式服务器；
（2）配置不低于2颗E5-2620V4系列的CPU（处理器核数≥8核，主频≥2.1GHz）；
（3）配置不少于32GB DDR4内存；
（4）配置不少于2块1200GB 10K SAS硬盘；RAID1，2GB掉电缓存；
（5）配置不少于4*GE接口；
（6）冗余电源。
	 台 
	2

	二
	 安全防护系统 　
	　
	　

	1
	 防火墙 
	（1）2U机架式软硬件一体化产品，千兆自适应电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，可支持扩展到4个万兆光口。
（2）最大吞吐量≥8Gbps；每秒新建连接数≥10万；最大并发连接数≥200万。
（3）支持桥接、路由、NAT、虚拟线等网络部署模式、支持PPPOE拨号设备接入，具备断线重连技术；
（4）支持识别虚拟服务访问、恶意网站访问、异常域名、C&C通信、对外扫描行为、异常流量等僵尸主机行为；
（5）支持AI引擎威胁感知，实时监测变种病毒与网络恶意文件分布情况，支持查看病毒变种传输信息、文件相关信息；
（6）支持链路聚合。
（7）产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
	 套 
	1

	2
	 安全隔离设备 
	（1）标准机架式，包含视频安全隔离部分、视频接入认证部分和视频用户认证部分；
（2）数据吞吐量≥600bps，传输延时≤50ms，支持300路2MBit/S画质图像并发；
（3）内外网各6个千兆电口；
（4）支持视频控制信令格式检测、视频数据格式检测、视频数据与视频控制信令分别处理和传输；
（5）支持海康、大华、宇视、立元、信产、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等多种视频控制协议，可对常见视频协议的命令和参数进行分析和过滤，并可观看视频的实况、回放和云台的控制；
（6）产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
	 套 
	1

	三
	 应用系统开发及技术服务
	　
	　

	1
	交互应用系统
	（一）基础数据的采集、展示及管理
（1）视频点的详细信息的采集与管理，包括安装部位描述，摄像机类别，枪机朝向，是否有光源，是否运行正常，室内/室外等。
（2）接入单位的详细信息的采集与管理，包括单位名称，单位地址，最新照片，联系人，联系方式，有无监控室，录像保存时间，录像设备品牌型号等。
（3）地图应用POI数据展示。
（4）海量视频接入：支持不少于5000路接入授权，支持不少于250路视频监控图像的并发调用。
（5）视频接入智能化管理：支持对接入的视频点进行智能巡查，实现接入视频的完好率和在线率的实时反馈。
（二）基于GIS地图的社会治理“一张图”应用
（1）支持基于GIS地图实现感知数据分类上图及直观标注展示。
（2）支持基于GIS地图提供功能强大的可视化检索功能。
（3）支持基于GIS地图实现上报事件的实时展示，实现“一张图接警”。
（5）支持基于GIS地图实现上报事件的实时处置，实现“一张图处置”。
（三）视频交互应用子系统
（1）支持视频资源的安全接入。
（2）支持视频资源的实时浏览、录像管理、视频轻量存储。
（3）支持视频资源的实时截图、事件上报等功能。
（4）支持应用权限管理。
（5）支持交互过程的痕迹化管理及可视化展示。
（四）实现与已建成的社会治理类别的物联网平台的互联互通
实现与已建成的社会治理类别的物联网平台互通功能，开发相对应的数据交互接口，并实现事件的发生、处置过程、处置结果的全程跟踪及可视化展示。
（五）大数据应用
利用大数据技术，对系统采集到的数据及整合的社会治理类别的物联网平台的海量数据（用电、用水、防火等）进行深度挖掘，实现包含统计、研判、预测等方面在内的业务需求，并以直观的数据图表呈现，为各级社会治理工作开展提供科学数据模型支撑。
（六）App应用
通过合理的资源共享，将手机连入电子政务网，经过授权的用户可实现移动交互功能，支持人员定位，视频预览，事件实时上报等。
（七）智能扩展应用
（1）对接入的视频资源实现区域化、动态化的特定目标人群识别能力扩展，按需可动态设置不超过16处通道的扩展。
（2）实现特定目标人群人脸库的动态管理，关键卡点进行动态布控。
（3）在GIS地图上动态直观展示目标人物的行动轨迹。

	项
	1

	2
	在线及驻场服务
	（1）用户可通过在线服务模块在线提交应用需求，技术客服将在线提供相应服务支撑。
（2）实现全程痕迹化管理及可视化展示
（3）服务时间为正常工作日：上午8点30分至下午5点30分。
（4）如遇紧急情况可拨打客服热线，提供24小时技术服务支撑。
（5）提供不少于2名驻场技术服务人员。
	项
	1

	3
	社会资源整合服务
	整合不低于超过2000路社会监控资源，包含网络链路、网络设备、视频转换设备及所有相关配套设施。
	项
	1


注：最终设备数量及技术参数要求以满足采购人实际使用需求为准。

[bookmark: _Toc536694749][bookmark: _Toc536694691][bookmark: _Toc535150765]5、报价要求
本项目采用投标总价和分项报价相结合的报价方式，分项报价原则上不应超过下表所列价格。
	序号
	类型
	规格程式
	最高限价

	1
	前端接入链路
	租用运营商千兆专线链路（按5年计算，含建设维护费用）。
	120元/月/条

	2
	基层队所接入专线
	租用运营商千兆专线链路（按5年计算，含建设维护费用）。
	120元/月/条

	3
	4G流量卡
	流量套餐为不限量
	120元/月/套

	4
	社会治理物联网交互应用系统服务
	包含应用系统建设及开发，社会资源整合，系统5年运行维护。
	40万元/年
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